RESTAURERING AF TIDLIGERE
B-FREDET HUS | RIBE

Af Camilla Lentoft Nybye, arkitekt m.a.a., MSc.,, Ren-
now Arkitekter A/S

| middelalderen var Bredeslippe i Ribe hjemsted for
fattigfolk og bysamfundets lavest stillede. | dag er
mange af bygningerne i gaden enten fredede eller be-
varingsvaerdige, og slippe-kvarteret udger et szerligt
karaktergivende traek i Ribes gamle bykerne. Rennow
Arkitekter har i 2009-11 bistaet ejeren af Bredeslippe
9-11 i en gennemgribende istandsaettelse af det tidli-
gere B-fredede og kraftigt forfaldne byhus. Huset var
fredet i klasse B fra 1965-80, men har lige siden beva-
ret sin status som fredet hus.

Slippekvarteret

Slippekvarteret, der ligger placeret mellem slotsruinen
Riberhus og Ribe Domkirke, blev anlagt i 1400-tallet i
forbindelse med en sterre byplanmaessig omlaegning
af byens struktur. Pa dette tidspunkt blev byens gamle
havn nord for Ribe a flyttet, og et nyt handelscentrum
opstod syd for den.

Ribe udviklede sig til at blive landets storste skatte-
yder med bade kongeslot og bispeseede og en af Euro-
pas vigtige handelsbyer. Fra toldregnskaberne kender
man til byens store eksport af okser og heste, og arkae-
ologiske fund fra tiden vidner om hej levestandard og
velstand. Havnekvarterets plan med Skibbroen og de
smalle slipper, ogsa kaldet "faerdingsstier”, i vinkelret
linje op mod Grennegade er endnu bevarede og er et
karakteristisk stemningsgivende traek i den gamle by-
kerne.

Breddeslippe er den af slipperne, der ligger laengst
mod Riberhus Slotsbanke, og den fungerede med de
andre slipper i omradet som fodgeengerforbindelse
fra den sydvestlige del af byen til Skibbroen. Som den
eneste af slipperne ned mod havnekajen er Bredeslip-
pe bred nok til at fa keretejer igennem, og det er ikke
mange ar tilbage, at man stadig havde de gamle he-
stetraedetrin integreret i brostensbeleegningen. Slip-
pen bestar af mindre byhuse med facadernes langside
ud mod gaden, en slags reekkehusbebyggelse, der i sin
grundudformning er opstdet helt tilbage i middelal-
deren, oprindeligt som bindingsvaerksbygninger, der i
1800-tallet blev grundmurede.

Stormflodstruet bydel
Bredeslippe g-11 ligger pa hjernet mellem Bredeslip-
pe og Fiskergade. Fiskergade blev ligeledes anlagt i
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1400-tallet, og kvarteret blev udvidet i slutningen af
1500-tallet, da beboerne i Fiskergade begyndte at op-
fore beboelseshuse pa deres grunde ned mod aen. For-
siden af husene blev placeret med front mod Skibbro-
ens havnekaj.

P& Skibbroen og de omkringliggende gader gik
stormfloderne gang pa gang ind i husene, indtil hav-
diget blev bygget i 1912. Stormflodssejlen, der er place-
ret ved bolveerket i lige linje fra Bredeslippe, blev rejst i
1922 af Turistforeningen og viser, hvor hejt vandet stod
ved stormfloderne i 1634, 1825, 1904, 1909 0g 1911.

Bredeslippe anlagt for fattigfolk
Ribe by havde i middelalderen et udbygget fattigvee-
sen, og byen ejede flere gaesteboder, der fungerede
som friboliger for fattige folk. Saledes opstod bebyg-
gelsen i Bredeslippe, idet borgmester Iver Nielsen i
slutningen af 1400-tallet byggede 39 gaesteboder i Bre-
deslippe "til fattige Folks Behov"”. Bebyggelsen strak-
te sig fra Grennegade, gennem Bredeslippe ned til Fi-
skergade. Man ved, at der i 1495 blev tilskedet et hus
fra Fiskergade til bebyggelsen, og de 39 gaesteboder er
derfor opfert fer dette tidspunkt. Iver Nielsens efter-
kommere overtog vedligeholdelsen af boligerne efter
dennes ded. Sdledes kan man felge ejere og forstan-
dere over boderne gennem arene, og man ved, at “de
to Bredre Teilmand i 1682 havde ladet taget Syn over
Bygningerne og faaet dem beskrevet som meget for-
faldne og én helt borte"”, og i 1736 var "af de 39 Boder
de 16 faldet sammen og jeevnet med Jorden, medens
Resten stod for Fald".

Ordningen med friboliger bestod i byen helt frem
til 1914, hvor mange af boligerne dog for laengst var
forsvundet eller ude af brug.

Bredeslippe 9-11

Om huset Bredeslippe g-11 oprindeligt var en del af de
39 gaesteboder vides ikke, men meget tyder pa, at det
ikke var tilfaeldet. | 1570 tilherte huset godt nok den la-
vest beskattede indkomstgruppe i byen, dvs. ufaglaer-
te eller enlige kvinder (Ribe Bys Historie I1). Men i 1640

Bredeslippe g - 11 efter restaureringen i 2o11. Foto: Camilla
Lontoft Nybye.
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Kartografen Johanne Mejers kort fra 1651 er den farste byplan, vi har af Ribe. Husene og gaderne er kun ment som sig-
naturer. Skibbroen er her et vaesentligt, nyt treek i bystrukturen. Bredeslippe g - 11 er markeret med en cirkel.

registreredes huset blandt en af de naesthajest beskat-
tede skippere eller skudemeend. Denne erhvervsgrup-
pe bosatte sig naturligt nok oftest i naerheden af Skib-
broen, indtil erhvervet helt forsvandt i 1700-tallet.

11761 fremgar det, at husets beboer var fritaget for
skat, dvs. vedkommende herte til erhvervsgruppen af
embeds- og bestillingsmaend. Samtidigt fremgar det,
at huset var et ni-fags bindingsvaerkshus.

1 1815 blev bygningen opdelt i henholdsvis et fem-
fags hus mod vest og et fire-fags hus mod @st med gavl
mod Fiskergade. Huset fik sit nuveerende udtryk, da
det i 1847 blev grundmuret mod gaderne. Som ster-
stedelen af husene i den gamle bydel er taget tegl-
haengt. Facaden er hvidkalket, og soklen er sorttjeeret
med granittrappetrin til gadederene. Vinduer og dere
er grenne og med paene profiler og fine detaljer. Hu-
set har en karakteristisk hej taggesims, og facaden af-
slerer, hvor bygningen i 1815 blev opdelt i to.

Bygningen blev fredet i 1964 i forbindelse med en
sterre massefredning af bygninger i Ribe. Frem til 1980
var bygningen fredet i klasse B. | 1970’erne blev der ud-
fort sterre indvendige ombygninger, heriblandt ind-
dragelse af tagetagen til beboelse. En 2-etagers tilbyg-
ning mod gardsiden blev opfert for 1969, hvor arkitekt
H.H. Engqvist udferte en bygningsregistrering i forbin-
delse med udarbejdelse af “Bevaringsplan Ribe”.

Husets tilstand inden restaureringen
Da Rennow Arkitekter A/S overtog restaureringssagen
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i 2009, var huset i en yderst darlig vedligeholdelses-
maessig stand, og den tidligere kategorisering i klasse
B var meerkbar synlig.

Tagkonstruktionen var i en darlig forfatning, og
spaerene satte sig kraftigt i retning af gavlen mod Fi-
skergade. Mange spaer var blevet udskiftet med ma-
skinskarne spaer i 1970’erne, og store dele af konstruk-
tionen var angrebet af rad. Konstruktivt var arbejdet
ikke udfert fagligt korrekt, og man kunne se, at tag-
konstruktionen var lasket og lappet ad flere omgange.
Tagfladen mod garden var gennembrudt af flere tag-
vinduer, udluftningskanaler og en taskekvist, der dels
var i en darlig stand, men ogsa fremstod klodset i sin
udformning. Endvidere skeemmede den 2-etagers til-
bygning, der stod muret og pudset med tag af belge-
eternit og et sterre vindue med termorude pa 1. sal.

Facaden var behandlet med en grov sprejtepuds
og efterfelgende malerbehandlet. Overfladen krake-
lerede, og der var revnedannelser i murvaerket. Den
grove sprjtepuds nsevnes allerede af H.H. Engqvist i
1969.

Der fandtes to oprindelige vinduer pa bygningen
— i de to ferste fag pa facaden mod Bredeslippe. Disse
vinduer havde en sjeelden fin sprossetype og profileret
lodpost. Flere af vinduerne mod gardsiden og i gavlen
var ogsa af eeldre dato, men med en mere simpel pro-
filering end de to mod gaden. De resterende vinduer
mod Bredeslippe var i 1970’erne udskiftet til en type,
der hverken i proportioner eller i profiler levede op til
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kvaliteten af de oprindelige vinduer.

Den oprindelige hovedder med fyldninger fand-
tes fortsat, dog med lgse beslag, utaetheder og en slidt
overflade.

Indvendigt fremstod bygningen med mange om-
bygninger, der slerede den oprindelige rumindde-
ling. Flere vaegge var fjernet eller flyttet, og alle ov-
rige veegge var beklaedt med blede plader. Pa de to
tvaergaende hovedskillevaegge fandt man dog bag de
blede plader en bindingsvaerkskonstruktion med tavl
af munkesten, der formodes at hgre til det oprindelige
g-fags bindingsvaerkshus, der omtales i 1761.

Om fredning i klasse A og B

Den forste danske bygningsfredningslov blev indstif-
tet i 1918. Pa dette tidspunkt skildrede man mellem A-
og B-fredninger. Klasse A var bygninger med fremra-
gende kunstnerisk eller historisk veerdi, som kraevede
Det Szerlige Bygningssyns godkendelse, hvis der skulle
udferes bygningsarbejder udover almindelig vedlige-
hold. Klasse B var bygninger af mindre fremragende
veerdi, men som dog stadig var veesentlige at bevare,
og hvor man blot skulle underrette om planlagte byg-
gearbejder, men ikke nedvendigvis falge myndighe-
dernes indstilling.

| 1966 blev der strammet op pa loven, saledes at
arbejder pa den B-fredede bygnings facade mod gade,
vej eller plads i bymaessig bebyggelse skulle godken-
des.

Loven blev revideret igen i 1980, hvor det blev ind-
fert, at bygninger zeldre end 1536 automatisk skulle
fredes. Endvidere blev opdelingen i klasse A og B af-
skaffet. Siden har der kun veeret én klasse af frede-
de bygninger, svarende til den tidligere klasse A, hvor
bygningen er fredet bade ud- og indvendigt, og hvor
alle arbejder ud over almindelig vedligehold skal god-
kendes.

Bygningsfredningslovens historie afspejler den
holdningseendring, der generelt har fundet sted over
de seneste snart 100 ar. Vores graenser, for hvad der er
kulturhistorisk veerdifuldt, har rykket sig.

B-fredningens konsekvenser

Nar man star overfor en istandszettelse af et tidligere
B-fredet hus, hvor store dele af bygningens indre er
kraftigt ombygget eller helt forsvundet, er det en ud-

@verst: Bagsiden af huset fgr restaureringen. Nederst:
Ved restaurering kommer man ofte ind til "skelettet”,
her i form af et skillerum af eeldre dato. | tavlene er an-
vendt munkesten, sandsynligvis fra Riberhus Slot, et
genbrugsfeenomen der er kendt fra andre kebstaeder i
landet. Medtagne dele af bindingsveerket fornys ved ud-
lusning. Foto: Camilla Lentoft Nybye.
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Bagsiden af Bredeslippe g - 11 efter restaureringen med en handikapvenlig adgang. Foto: Camilla Lantoft Nybye.

fordring at definere fredningsvaerdierne, som ellers i
andre tilfeelde er soleklare pejlemaerker for, hvorledes
en opgave skal gribes an. Ligeledes kan det vaere van-
skeligt at overbevise en bygningsejer om veerdierne el-
ler investeringen i en bestemt handvaerksmaessig ud-
ferelse, nedvendigheden af et dyrere materiale eller
arkitektens enske om at fjerne et senere tilfojet ele-
ment - og med god grund. Ombygningerne indvendigt
og pa bygningens bagside har veeret udfert i mange
tilfeelde helt lovligt. De har for bygningsejeren syntes
som det korrekte indgreb for en funktionel udnyttelse
af sit hus. Hvorfor skulle den ene lesning vaere bedre
en den anden, nar man ikke har noget originalt til-
bage at sammenligne med? Visse lesninger vil vaere en
fortolket rekonstruktion af noget, der maske har vae-
ret, og hvad er berettigelsen i dette?

Saledes har ogsa Bredeslippe g-11 veeret igennem
flere myndighedsbehandlinger, inden alle parter (Kul-
turarvsstyrelsen, Esbjerg Kommune, bygherren og arki-
tekt) kunne blive enige om et projekt, og lebende har
der veeret droftelser om forskellige lasningsmodeller.
Der vil fortsat vaere emner, hvor det kan diskuteres, om
den ene eller den anden lesning er korrekt, men i for-
hold til udgangspunktet i 2009 er vi ndet rigtig langt.
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Det gennemgribende restaureringsarbejde
Bygherren, Jep Seeberg, var vokset op i huset og hav-
de kebt huset med et specielt formal. Hans mor, der
sad i kerestol, var pa grund af husets tilstand blevet
flyttet til en beskyttet bolig, som hun havde sveert ved
at finde sig til rette i. Jep Seebergs mal var at kebe
barndomshjemmet og szette det i stand, saledes at
hans mor kunne flytte tilbage i den ene del af huset
(nr. 11).

Dermed var der i planlaegningen af arbejderne ogsa
skeerpede krav til tilgzengelighed. Disse er lost ved hjzelp
af en rampe i haven og niveaufrie og ekstra brede dore,
der er udfert i de nye indvendige skilleveegge.

Det faglige udgangspunkt for istandszettelsesar-
bejdet har veeret at rydde ud i mange af de senere til-
fojede elementer og materialer, sa kvaliteterne i det
lille byhus i Bredeslippe ville treede tydeligt frem. Alle
bygningsdele, der blev vurderet til at veere oprindelige
fra 1847 eller blot af aeldre dato, er i videst muligt om-
fang bevaret og indgar i det endelige resultat.

En bygnings tag er som oftest dens akillesheel, og
det forste man skal tage fat pa i en restaureringsop-
gave. Tagsten blev nedtaget og tagkonstruktionen
istandsat. Mange speer var blevet udskiftet med ma-
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skinskarne spaer i 1970'erne, og store dele af konstruk-
tionen var angrebet af rad. Kun to af de oprindelige
spaer endte med at kunne bevares og indga i det feer-
dige resultat. Tagsten er blevet skiftet til en “ny” gen-
brugstegl, en red, handstregen vingetagsten. Skorste-
nenes fuger er eftergaet og overfladen er filtset og
kalket.

Tagfladens mange gennembrydninger mod gar-
den er nedlagt, og udluftningskanaler er placeret
skjult, sa de ikke ses fra hverken gade eller gard. Der
er udfert nye kviste med smalle flunke.

Den to-etagers tilbygning mod garden er revet
ned, og facaden og tagfladen er pa dette sted retab-
leret. Det gamle udhus er inddraget som en del af be-
boelsen og koblet til hovedbygningen via en mellem-
bygning i tree. | mellembygning og udhus er etableret
bryggers og toilet.

Facadernes grove sprejtepuds er naensomt afren-
set, og cementreparationer er hugget af. Facaderne er
efterfglgende filtset og stér nu hvidkalket.

De oprindelige vinduer er bevaret og istandsat og
suppleret med en Optoglas-forsatsrude. De vinduer, der
var udskiftet i 1970’erne, er blevet skiftet til nye. De nye
vinduer er udfert som koblede rammer med profiler
mage til de oprindelige vinduer. Vinduesfals er stoppet
med veerk og efterfelgende fuget med kalkmeortel.

De to dere mod Bredeslippe er bevaret og istand-
sat. De to dere mod garden er nyudfert og lavet i kopi
som de oprindelige dere. Alle vinduer og dere er gron-
ne, som de formodes altid at have vasret. Farven er ta-
get fra falsen fra de to eeldste vinduer.

Indvendigt er der lagt veegt pa at respektere byg-
ningens hovedkonstruktion, og hvad der formodes at
veere den oprindelige ruminddeling. Alle vaegge, der
viste sig at veere af bindingsveerk med murede tavl, er
bevarede. Nyere vaegge, der ikke fulgte bygningens
opdeling i fag, er fjernet, og nye veegge er placeret, sa
de naturligt felger bindingsveerkets opbygning. Der er
ryddet op i de indvendige ombygninger, der slerede
den oprindelige ruminddeling. Bindingsveerksveegge-
nes pladebeklzedninger fra 1970'erne er nedtaget, og
vaeggene er istandsat. Radangrebne dele er udluset,
og tavl, hvoraf mange var af munkesten, er eftergaet,
pudset og til slut malet med gkologisk silikatmaling.
Der er udfert ny plankegulve, og ydermure er blevet
efterisoleret under vinduespladerne.

Byggesagen har veeret leenge undervejs med en
keempe indsats fra bygningsejeren selv. Det er en for-
nejelse at se, at resultatet nu star der, og at beboerne
er flyttet tilbage i familiehuset.

Byggesagen er gennemfgrt med stotte fra Kulturarvs-

styrelsen og Esbjerg Byfond. Restaureringen er endvide-
re i efteraret 2o11 tildelt Esbjerg Byfonds bevaringspris.
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